Kabe [lbrucke konn ent fal len

Bauseitige Energieversorgung

bei Verlegung der Kabe |

im Leerrohr $

Hubschlitten 2430

3035

mox. 2150

OKFFB

mox.4990 (Steigrohr einstel lbar)
komplett ausgefaohren 4290

170-240

min.d6o

165

von oben in die Bediensdule
einfihren.

beidseitige
Bedienung

Betonqualitat
min.C20/29

Fundoment ongeschragt far
Anschlussarmierung
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Bewehrung in beide Richtungen on Oober- und Unterseite der Fundomentplatte
min.3.9cm*/m (z.b. Boustohlgewebe Q513) umlaufend z8/e=150mMm

in den Ecken langs jeweils gl2

Betonqualitat min.C20/25

Betondeckung fur Stohleinloge 2 cm

Die Grundung des Fundomentes hat ouf frostfreiem Boden zu erfolgen

Bouseits am Bedienoggregat bereitstel len:
Netzonschluss: 3PH,N+PE, 400V, 50Hz
Absicherung: 16 Ampere tro;e
Kabel lange: ca.2m. Sx2.5mm
optional Energieset :

Druck luft lichte Weite 6mm, 6-10 bar

Mass- und Konst rukt ionsoenderungen vorbehaltien!

Wir weisen in unseren Planen

auf die Mindestanforderung

des Fundamentes hin. jedoch

der Zustand der ort lichen
Gegekenheiten (z.B. Untergrund etc.)
obliegt nicht unserer Verantwortung
Die Ausbildung der Einbousituot ion
muss vom planenden Architekten

bzw. Statiker im speziellen Fall
individuel |l spezifiziert werden

Fundamentp lan

2. .80 HDL SST

mit Doppelgelenktraogarmen Troagfohigkeit: B000kg
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